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Vorbemerkungen

1. Vertragliche Regelungen

Die vorliegende Leistungsbeschreibung basiert auf den Verarbeitungshinweisen für das System s m a r t e x® vt der Firma PROGEO Monitoring GmbH und weiterer einschlägiger technischer Fachregeln.
Die in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich einschließlich aller zur fachgerechten Ausführung notwendigen Arbeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vermerkt. 
Die Verwendung jeglicher Fremdmaterialien als Ersatz für  s m a r t e x® -Komponenten ohne schriftliche Zustimmung des Bauherrn ist nicht zulässig und stellt einen Sachmangel der vertraglichen Leistung dar.
2. Hinweise zum System s m a r t e x® vt
s m a r t e x® vt ist ein Kontrollsystem für die nutzungsbegleitende Erfassung der örtlichen und zeitlichen Feuchteverteilung im Dachschichtenpaket durch regelmäßige Messung thermophysikalischer Zustandsgrößen der Luft.
Kern dieses Systems sind kombinierte digitale Feuchte-/Temperatursensoren die innerhalb des Dachschichtenpakets angeordnet werden und über einen digitalen Datenbus an eine zentrale Datenerfassungseinheit angeschlossen werden. Die Anzahl der Sensoren sowie die Einbauposition wird dabei auf Grundlage einer objektbezogenen Planung ermittelt. Die Einbringung in das Dachschichtenpaket erfolgt im Zuge der Abdichtungsarbeiten.

Die von den einzelnen Sensoren erfassten Messdaten werden an eine zentrale Erfassungseinheit (Datenkonzentrator) übertragen, von dort erfolgt der regelmäßige Upload auf einen Webserver von PROGEO.

Hier werden die gewonnen Daten als Zeitreihen aufbereitet und können vom Gebäudeverantwortlichen via Internet über einen Webbrowser abgerufen werden. Hierzu erhält der Kunde einen gesicherten Account, über den die Datenreihen jederzeit einsehbar sind und in Form vordefinierter Berichte abgerufen werden können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Alarmbedingungen zu definieren, bei deren Eintritt Meldung an festgelegte Personen per Email oder SMS abgesetzt werden.

Titel Leckmeldeanlage, Typ  s m a r t e x® vt
Diese Leistungsbeschreibung setzt die Beachtung der Vorbemerkungen zu diesem Leistungsverzeichnis voraus.

Pos. 1
Feuchte-/Temperatursensor
Messbussystem mit frei programmierbarer Ansteuerung der kombinierten, digitalen Feuchte-/Temperatursensoren. Messbereich der Sensoren 0-100% rF, -40-+85 °C in kalottenförmigem Gehäuse aufgebaut, ca. 70 x 8 mm (DxH) und nach Herstellerangaben objektbezogen als Modulketten konfektioniert, einschließlich Zuleitungen in der erforderlichen Länge und Anzahl liefern und fachgerecht installieren.
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Pos. 2
Sternverteiler
Sternverteiler Typ STV-08 in Aufputzgehäuse IP 54 für die Zusammenschaltung von bis zu 8 Modulketten liefern und fachgerecht installieren. Die Lage der Sternverteiler ist in unmittelbarer Nähe der zugeordneten Abdichtungsfläche vorzusehen. Der Zugang zum Sternverteiler muss auch nach Abschluss der Baumaßnahme gewährleistet sein.
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Pos. 3
Verbindungsleitung
Verbindungsleitungen Typ JO2YS(ST)Y 4x2xAWG24 zur Anbindung der Sternverteiler an die Mess- und Auswerteeinheit liefern. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmass des Verlegers. Das Verlegen der Verbindungsleitungen und die Herstellung der dafür notwendigen Durchbrüche, die Installation notwendiger Kabelkanäle und Pritschen erfolgt bauseits.

     ,     m
EP:     ,     EUR/m
GP:
     ,     EUR

Pos. 4
Mikroprozessorgesteuerter Mess- und Auswerteeinheit
mikroprozessorgesteuerte Mess- und Auswerteeinheit (Typ MEA-260-SV in Aufputzgehäuse IP 54 aufgebaut) als Datenkonzentrator mit optischer Signalisierung von Betriebsbereitschaft, Störung und LAN-Betrieb auf der Frontplatte, 1 GB Flash-RAM zur verlustsicheren Programm- und Datenspeicherung, potentialfreiem Öffner zur Weiterschaltung der Störungsmeldung, Ethernet 10/100 MBit, Spannungsversorgung 230V(/6A, Terminal- und Steuerungssoftware zur automatischen Durchführung folgender Programmfunktionen

-
Datensammlung, -speicherung 

-
Selbsttest

-
automatischer Datenupload auf übergeordneten Webserver (erfordert bauseitige Bereitstellung eines Internetzugangs)

Die Bereitstellung eines 230V(/6A Steckdosenanschlusses in Schutzkontaktausführung am Aufstellort der Mess- und Auswerteeinheit ist eine bauseits zu erbringende Leistung. Die Mess- und Auswerteeinheit ist an einem frostfreien, leicht zugänglichen Ort aufzustellen.
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Pos. 5
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme, Konfiguration, Prüfung und Dokumentation der Anlage, Einweisung des Betreibers, Einrichten und kundenspezifisches Anpassen der Webapplikation einschließlich Einrichtung eines Kundenaccounts.
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